
VUE EN PLAN

VUE D'ÉLÉVATION

VUE D'ÉLÉVATION DE CÔTÉ

19'-7" [598cm]

6'-10" [208cm]

6'-7" [201cm]

ANCRAGE SAFESWAP Nº2

TYPIQUE

10'-3" [312cm]

4'-10" [147cm]

11'-3" [342cm]

TOEGUARD™

NOTE:

1-TÂCHE DE L'INSTALLATEUR OU DE

L'ENTREPRENEUR, RECOURS POSSIBLE À DES

FOURNISSEURS DE SERVICES AUTRES QUE LE

FABRICANT DE L'ÉQUIPEMENT.

CONSULTEZ LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET

POUR LES DÉTAILS PROPRES À LA RESPONSABILITÉ.

               2 - LES PANNEAUX DE POLYMÈRE, SEAU ET LES

TUBES DU VOILIER No.3 DOIVENT ETRE ASSEMBLÉS

AVANT L'INSTALLATION. SI LES PANNEAUX NE SONT

                PAS DISPONIBLES AU TEMPS D'EXPEDITION, UTILISE

               LE KIT D'INSTALLATION 55002.1212.

LES PANNEUX DE POLYMÈRE DOIVENT ÊTRE

INSTALLÉS À L'INTÉRIEUR, LES LANGUETTES À

L'EXTÉRIEUR.

PANNEAUX DE

POLYMÈRE SEEFLOW (X4)

RACCORD EN TÉ POUR TUYAU

DE 1 1/2PO (38mm) (FOURNIE

PAR  L'INSTALLATEUR).

DIVISION DE LA LIGNE D'EAU EN

DEUX ENTRÉES DE 1 1/2PO (38mm)

(FOURNIE PAR  L'INSTALLATEUR).

1 1/2" (38mm)MNPT

 ENTRÉE D'EAU (X3)

B

A

AB

ENTRÉE D'EAU 1 1/2

PO

 (38mm)

(FOURNIE PAR  L'INSTALLATEUR).

L'ENTRÉE D'EAU DOIT ÊTRE

CONNECTÉ À ''A'' ET ''B''

(FAIT PAR L'INSTALLATEUR)
MANCHON 1 1/2"(38mm) (X2)

(FOURNIE PAR L' INSTALLATEUR)

DÉTAIL D'ANCRAGE  N°1(X7)
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EMPLACEMENT DES ANCRAGES

6'-5" [196cm]

3'-3" [98cm]

3'-9" [115cm]

7'-11" [243cm]

13'-5" [409cm]

2'-7" [80cm]

3'-3" [98cm]

5'-8" [174cm]

6'-2" [189cm]

NOTE:

1-TÂCHE DE L'INSTALLATEUR OU DE L'ENTREPRENEUR, RECOURS POSSIBLE

À DES FOURNISSEURS DE SERVICES AUTRES QUE LE FABRICANT DE

L'ÉQUIPEMENT.

CONSULTEZ LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET POUR LES DÉTAILS

PROPRES À LA RESPONSABILITÉ.

2- LES PANNEAUX DE POLYMÈRE, SEAU ET LES  TUBES DU VOILIER

DOIVENT ÊTRE ASSEMBLÉS AVANT L'INSTALLATION.

LES PANNEUX DE POLYMÈRE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À L'INTÉRIEUR, LES

LANGUETTES À L'EXTÉRIEUR.

PANNEAUX DE

POLYMÈRE SEEFLOW (X4)
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4X 5/8" ANCRAGES MÉCANIQUES. *SI L’ITEM

DEMANDE UN AJUSTEMENT DE NIVEAU, AJOUTER

DES RONDELLES PLATES SUPPLÉMENTAIRES

(FOURNIES PAR L'INSTALLATEUR) SOUS LA

PLAQUE D'ANCRAGE

SURFACE DE BÉTON, VÉRIFIER LES

NORMES LOCALES POUR LE TYPE,

CONDITIONS D'ÉPAISSEUR ET

D'ARMATURE.

PIERRE GRANULAIRE COMPACTÉE

(FOURNIE PAR L'INSTALLATEUR)

ENTRÉE D'EAU 1 1/2" (38mm) MNPT. MIN. PENTE 2º À LA SOURCE

D'EAU. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DE CONSTRUCTION

POUR LES DÉTAILS DE CALIBRATION DE LA LIGNE. (LIGNE DE

CONNEXION FOURNIE PAR L'INSTALLATEUR)

3

8

" (10mm) TIGE DE MISE À LA TERRE

SEMELLE DE BÉTON, VÉRIFIER LES NORMES LOCALES POUR LE

TYPE, CONDITIONS D'ÉPAISSEUR ET D'ARMATURE. 

 (24"X24" OU

24"Ø) (0.6mX0.6m OR 0.6mØ) DIMENSIONS DES FORMES

RECOMMANDÉES. (FAIT PAR L'INSTALLATEUR)

3' [91cm]

RECOMMANDÉ

MIN 2' [61cm] PROFONDEUR

OU 12" (305mm) AU-DESSOUS

DU NIVEAU DE GEL

(CELUI QUI EST PLUS GRAND)

1' [30cm]

DÉTAIL D'ANCRAGE N°1

NOTE:

1-TÂCHE DE L'INSTALLATEUR OU DE

L'ENTREPRENEUR, RECOURS POSSIBLE À DES

FOURNISSEURS DE SERVICES AUTRES QUE LE

FABRICANT DE L'ÉQUIPEMENT.

CONSULTEZ LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET

POUR LES DÉTAILS PROPRES À LA RESPONSABILITÉ.
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